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• Mûszaki adatokat 
• Sebességprofil (készülék opció) 
• Fordulatszám profil ( készülék opcio)                                      .
•  D1/D2 Státusváltoztatás(készülék opcio ) 
Ha két vezetõkártya vagy egy vezetõkártya és 
egy mûhelykártya van bedugva,  Önnek kell 
megadnia, mely adatokat akar kinomtatni. A  

A  � billentyûvel  mindenkor megszkíthatja a
nyomtatást. . 

 Pélákat és felvilágosítást a nyomtatáshoz,
. a"Példák a nyomtatáshoz" szakaszban talál a 90.oldalon.. 

. Magyarázatát a jelentéseknek, melyek megjelenhetnek    
 nyomtatás során, a "Jelentések"-ben talál 
 a 83. oldalon. . 

Utalás

Menet közben lehet adatokat kinyomtatni. A
nyomtatás megszakad,ha a jármû a nyomta- 
tás alatt  mozgásba kezd. 

Utalás

Nyomtatásnál legyen a gyujtás bekapcsolva.
Nyomtatás elmarad a gyujtás kikapcsolásnál
.. 

Utalás

Ha a gyujtás  nyomtatás alatt 30 mp.-n túl 
kimarad, nyomtatási feladat  megszakad.
...

Tárolt adatokat kinyomtatni 

1.  Parkolja le a jármûvet, hagyja a gyujtást .      .        .
bekapcsolva.. 

2.  Nyomjon  OK.-t. 

a fõmenü megjelenik..   

3.  Válassza "Nyomtatás"-t és igazolja le  OK.-val 
A tárolt adatok menüje megjelenik. 
...   

4. Válassza ki a kurzorral�  vagy � 
a tárolt adatokat és igazolja le  OK.-val 

5.  Ha két kártya van bedugva, választani kell 
 melyik kártyáról legyen az adat kinyomtatás. 
... 
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6. Válassza ki a kívánt dátumot, a kurzor se-  
gítségével és igazolja le ezt  OK.-val 

7. A tárolt adatok kinyomtatásra kerülnek. . 

Utalás

Írja alá a nyomtatványokat és õrizze meg és 
tárolja  fénytõl védett helyen. 

3.13    Nyomtatást megszakítani  

Nyomtatási eljárást bármikor megszakíthat .  

 Nyomtatást megszakítani. 

1.   Nyomtatási folyamatban nyomja meg a  
vissza billentyût.  �.

A nyomtatûs megszakad. . 

3.14   Papír vége

Ha nyomtatás alatt a papír elfogy a nyomtatás  
megszakad. .  

A nyomtatás vége jelölésre kerül. Ha  uj pa- 
pírtekercset behelyez, a nyomtatás automa- 
tikusan folytatódik és a megszakított  nyomta- 
tás folytatásaként megjelölésre krül..  

Példa: 
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3.15    Papírtekercset behelyezni  

Ez a szakasz felvilágosítja, hogyan helyezzen 
be egy uj papírtekercset. 

Veszély

Csak parkoló jármûnél cseréljen thermópapírt.
Ez a mûvelet elvonja a figyelmét a forgalomtól
és balesetet okozhat,

Veszély

A nomógomb forró, az adatok kinyomtatása
után.Várjon rövid ideig a nyomtatás után, mi-
elött elveszi a nyomtatómodult. A forró nyom-
tatógombbal megégetheti magát.

Utalás

Csak a gyártó által jóváhagyott thermópapírt
használja az EFAS digitális tachográfhoz.

Utalás

Ügyeljen arra, hogy elegendõ mennyiségû
papírtekercset vigyen magával.

Utalás

Kezelje gondosan a nyomtatómodult. Kerülje
a szennyezõdést. Az esetleges szenyezõdést
Finom ecsettel távolítsa el. 

 Papírtekercset betenni 

1.  Parkojon a jármûvel, gyujtást kapcsolja ki.  
.. 

2.  Egy érmével alulról nyomjon a nyomtatómodul 
 reteszére. A retesz a jobb kártyarés felsõ               .
peremén  helyezkedik el.   
 ...  

A nyomtatómodul kitolódik az EFAS-ból. 
... 

3.  Húzza ki a nyomtatómodult teljesen. 
az EFAS- digitális tachográfból ..  
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4.   Fordítsa 180 fokkal el a nyomtatómodult. .  

5.  Mind a két kezével fogja meg a nyomtató- 
modult és a két hüvelykével nyomja a nyom- 
tatófedelet elõre a testtõl el.  

6.  Hajtsa fel a papír takarófedelet, igy sza- 
badá válik a papírtartó. 

7.  Esteleg vegye ki a régi tekercs maradékát. 
Távolítsa el az uj tekercs tapadószallagját.  
Helyezze  az uj papírtekecset a papírtartóba. 
Ügyeljen a legördülési irányra. A legördülési i- 
rány a nyomtatómodul oldalán van jelölve. A 
 a papírnak a nyomtatott hátsó oldala 
felfele kell legyen. 

5340.029.DOC.D07_Bedienungsanleitung.book  Seite 48  Montag, 5. Januar 2009  9:23 09



Bedienung für Fahrer und Beifahrer 49EFAS

8. Tegye a papírtekercs kezdetét a vezetõrés-
be a nyomtatómodul homlokán. A papír le- ..
legyen feszes ahogy  az ábrán van. Ügyeljen, 
a papír simán és egyenesen helyezkedjen el. 
Csukja be a papírtartó fedelet. 
... 

9.  Nyomja a homlokzatot a nyomtatómodul- 
ba, a papírtartó bezárásához.       

10. Fordítsa el a nyomtatómodult 180'-ban .  

11. Csusztassa a nyomtatómodult ütközésig 
a digitális tachográfba.  

12. Tépje felfele le a feleslleges papírt.  
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3.16    Papírelakadást elhárítani 

 Ritka esetben a nyomtatás során papírelaka-
 dás lehet.  Egy ilyen hiba elhárírtásánál hason- 
 lóan járjon el, mint az uj papírtekercs behelye-  

 zésnél. Vegye figyelembe  "Papírtekercset be- 
 helyezni" szakasz utalásait a 47. oldalon.  

         Papírelakadást elhárítani 

1. Vegye ki a nyomtatómodult, Az útmutatást 
erre a"Papírtekercset behelyezni" szakaszban 
talál a 47.oldalon  

2.  Vegye ki a gyûrött vagy szakadt papírt.  

3. Papírt tegye egyenesen és simán a  résbe . 
... 

4.  Nyomtatómodult  tolja a digitális tachográf- 
ba vissza, ahogy a 3.15 fejezetben van leírva.  

3.17   Tevékenységeket kézzel pótolni 

Ha az EFAS digitális tachográf meghibásodik      .
mint vezetõ  ill. segédvezetõ a rendeleteknek 
megfelelõen a tevékenységeket kézzel kell pó- 
tolnia. Használhatja papír hátoldalát, esetleg 
a nyomtatómodulban lévõt. Papírkivételt lásd 
"Papírtekercset behelyezni" fejezet 47. oldal. 

 Utalás

Figyeljen az érvényes nemzeti elõírásokra !
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3.18   Sebességellnõrzés 

 Az EFAS a törvényben elõírt a jármûre meg- 
 engedett max. sebességen túl lehetõséget ki- 
 nál egy a személy által programozható sebes- 
 séghatár ellenõrzésre is.   
 Ennek a sebességhatárnak az aktiválására a 
 következõk szerint járjon el.
 1. Állítsa be a kurzor billentyükkel �  vagy � a 

sebességkijelzõt .

 2. A sebességellenõrzés aktiválásához menet 
alatt nyomja az  OK,-t amig eléri az ellenõriz- 
ni kívánt sebességet..EFAS kb.2 mp.-ig kijelzi 
a programozott sebességet. Ezt követõen is- 
mét , mint elõzõleg a vezetõ informácio jelenik 
meg. Aktivált sebességellenõrzés, a második 
sor közepén,  piktogramként  „ >>“ .
 jelenik meg .

3. Ha a személyesen beállított sebesség túllé-        .
pésre kerül, kb. 4 mp.-ig a következõ kijelzés 
jelenik meg, kIegészítés képpen egy hosszú 
hangjel  hallatszik és a piros led világít.  

A sebességellenõzés menet alatt kikapcsol- 
ható, a  �  billentyû  megnyomásával .

Utalás

A sebességellenõrzés automatikusan kikap-
csol, ha:

• egy másik vezetõ-/mühelykártya kerül a ké-
szülékbe bedugásra 

vagy 

• a jármû mozgásba kezd, hogy nincs vezetõ-/
mühelykártya bedugva.
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3.19    Napi km. számláló visszaállítása 

1.   Állítsa a kurzorral �vagy � a napi km. szám-                      .
lálót be. Az EFAS-ban a napi km. számláló 
jelzés > , amely  az úthossz elött kerül kijel- 
zésre. 

2.  A napi km. számláló visszaállítása, a jármû 
álló helyzetében a következõ billentyûvel történik. �.

3. Nyomjon  OK,-t ha az értéket nullára kiván-
visszaállítani. 

Utalás

Az EFAS-nál a napi km.számlálót nem tudja 
visszaállítani, ha deaktiválva van vagy egy má-
sik külsõ készülék  által a mûszerfalon kezelé-
se elõnybe részesül.

3.20    Adatátvitel (Készülékopció ) 

 Ha az EFAS az adatátviteli egységre  RDD                            .
 (Remote Data Download) csatlakoztatva van 
 következõ funkciok állnaak rendelkezésére: 

• Vezetõkártya adatok  átvitele a megbízott 
vállalkozói szerverre. 

•  Tárolt tömegadatok átvitele  ( jármûadatok ) 
..

•  Adatátvitel statusának  kimunkálására. 

Utalás

További információt az  RDD. adatátviteli egy-

ségrõl a   www.itellic.eu talál az interneten. .

3.20.1   Vezetõkártyadatok adatátvitele 

Vezetõkártya adatok biztosítására, ezeket el- 
küldheti via távadatátvitellel a vállakozói szer- 
verére. Ez a funkció csak akkor lehetséges, 
ha az EFAS az  RDD egységre csatlakozik
..

Utalás   

Megbízást   RDD. egységnek vezetõkártya
adatok továbbítására csak álló jármûnél és 
bekapcsolt gyujtásnál lehet.

1. Dugja be vezetõkártyáját a két kártyarés 
egyikébe. 
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2.   Nyomjon OK.-t  a fõmenü kerülkijelzésre. 

..   

3. Válassza a 
távadatátvitel →  küldök 
 kártyaadatot.. .

4. Ha két vezetõkártya van bedugva, a kur-
zorral  �vagy �kell kiválasztania, melyik kár-
tyáról történjen az adatátvitel. 

5. Ha még nem kezdõdött el egy elõzõ meg-
bízás alapján a vállakozás szerverére az adat-
átvitel, a vezetõnek lehetõsége van, az utolsó
megbízást egy uj megbízással helyettesíteni.
Ekkor az alábbi kijelzés jelenik meg:
..

Ha az elõzõ megbízást felülírni akarja, a kur-
zor billentyûvel válassza az IGEN-t és
nyomjon OK .-t

6. Ezután a kártya adatai beolvasásra kerül-  
nek és addig az EFAS-ban tárolódnak, amig a
vállalkozás PC.-je le nem tölti. EFAS-ban tá- 
rolt vezetõkártya adatok letöltése automatiku-
san történik a megadott idõpontig. Vezetõnek
nem kell semmilyen további beállítást 
végeznie.

3.20.2 Tömegadatok átvitele
( jármûadatok )

Vezetõkártya adatok melett a tömegtároló ada-
tai is, az RDD-n kersztül letölthetõk a vállako-
zás szerverjére. Az EFAS-ból a letöltés auto-
matikus elõbeállítással kapcsolatban történik.
A vezetõnek semmilyen beállitást nem kell vé-
geznie. A vállalkozás szerverénél törvényi elõ
írás alapján  2 évig kell ezeket az adatokat ar-
chiválni.�Ez a funkció csak akkor áll rendelke-. 
zésre,  ha az EFAS az RDD távadatátvitel 
egységre csatlakoztatva van.

Utalás

Die A megbízás az adatok tömegtárolóból való az
RDD-bõl való letöltésére automatikus. A veze-
tõnek nem kell semmiféle beállítást végeznie.
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3.20.3  Adatátvitel státuszát megállapítani.

 Ha az adatátvitel statusát akarja meghatároz-
 ni a következõk szerint járjon el:..

1. Nyomjon   OK.-t 

A fõmenü megjelenik..   

2.  Válassza a távadatátvitel →  Statuszt 
és ezt követõen igazolja le . OK.-val 

3. Ha két vezetõkártya van bedugva, válasza
ki  kurzorral �vagy� melyik kártyarésbõl, a-
melyben  kártya van, az adatok átvitelstátusza 
 bemutatásra kerüljön.
.. 

Az adatátvitel státuszától függõen következõ 
kijrelzések jelenhetnek meg:

Státuszés kijelzés                  zés megjegyzés       .
1                                         Hiba: RDD-vel nincs semmi           . 

kommunikáció.

2 A vállalkozás szerver meg- 
bízást adott  tárolt tömeg-
adatok  aktuális átvitelére. 
Jelenleg kártyaletöltésre  
nem lehet megbízást 
adni.
...
Kurzorbillentyû  (      �):
Átvitel kezdetének kijelzése  
(dátum/óraidõ) 
..

3                                        Jelenleg nincs adatátviteli 
megbízás és nem folyik  
adatátvitel foganosítása.
A távadatszolgáltatóegység
kész adatokat továbbítani.
..
.. 
..
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4                                        Megbízás a vezetõkártya 
adatainak továbbítására van,  
(kártyarés 1) de az adatok 
még nem kerültek  
a szervere átvitelre.
Kurzorbillentyû  (�):
Az átvitel megbízás idõ-
pontjának ( dátum/óraidõ ) 
kijelzése. 
Kurzorbillentyû  (�):
Keresztnév  kijelzése a  
kártyáról, akirõl a szerver  
az adatok átvitelét   
kérte .

5                                        Vezetõkártyaadatok  
átvitelére az RDD-re 
(kártyarés 1. vezetõ 1) 

                                            aktiv. 
Az adatok átvieli státusza 
( kártyarés 1. vezetõ) 
nem volt meghatározható.

Státusz Kijelzés Megjegyzés
7                                        Kijelezve az utolsó   

letöltése a vezetõkártya
adatoknak (kártyarés 1.  
vezetõ )  a letöltése. 
(Ezek az adatok a 
kártyáról  lettek beolvasva)..
...
Kurzorbillentyû (�):
Kijelzése a vezetõkártya 
(dátum/óraidõ)                           .
adatletöltési idõpontjának  
.Kurzorbillentyu  (�):
Családnév kártyáról 
történõ kijelzése.

8-11    min  státusz 4-7-ig, de a kártyarésbõl 
2.vezetõ   (2  segédvezetõ )

Státusz  Kijelzés    Megjegyzés
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4             Kezelés mûhelynek                                 .

Ez a fejezet leírja a PIN beadását a mûhely-
kártya bedugása után. További informáciokat
a mûhelykártyával kapcsolatos beadásokról a
digitális tachográf EFAS mûhely kézi könyvében talál.

Ennek a fejezet nek a tartalma: 
• Tesztmenetet  elvégezni

• PIN-badása

Veszély

Menet alatt az EFAS digitális tachográf jelen-
tést adhat.  Ne hagyja magát eltéríteni. Minden
figyelmét tartsa állandóan a közuti forgalmon
...

Veszély
Ne dugja tachográfkártyáját menet közben a 
készülékbe. Ne kezelje készülékét  menetben
mert eltereli figyelmét a forgalomról és bal-
eseteket okozhat. 

Veszély

Tartsa a nyomtatót menet alatt zárva, 
mert hirtelen jármû mozgásnál  sérülést okozhat. 
.. 

4.1 Tesztmenetet elvégezni

Mûhely kártyájával  tesztmeneteket  is végez-          .
het. Gyõzõdjön meg arról, hogy mûhelykártyája 
a bal kártyarésben található.  

 A tesztmenet elött és után ugyanazok a beadások 
 kellenek, mimt  vezetõkártyánál. Errõl útmutatást a
"Kezelés vezetõ és segédvezetõ." fejzetben 
25.oldalon talál . 

4.2 PIN-kód beadása 

Utalás

Ügyljen a PIN-kód beadásánál, hogy a helye-
sen adja be. Ha ötször hibásan adja be, a
mûhely kártyája  lezárásra kerül!

1.  Mûhely kártyáját a bal kártyarésbe dugja. 
..

A kártya adatok olvasásra kerülnek és rövid
idõ után felszólítják a PIN-kód beadására.  

2. Nyomja a kurzor billentyût  � vagy � a kijelzés 
megváltoztatására.  

3. Nyomjon  OK .-t a helyes érték átvételére.  
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4. Minden PIN jelnél isméteje a 2 -3.lépéseket 
.. 

5. Beadott PIN átvételhez nyomjon ujból 
.. OK.-t

.."A lekérdezést igazolni ?"kijelzésre kerül. 
6. Ha a PIN beadásával, bizonytalan, a kurzor

megnyomásával  �vagy �
választhat a PIN-re „Megszakítani?“ vagy „Meg-
ismételni?“.

7.  Nyomjon  OK.-t 

8.  A PIN beadás lézárásához, a vezetõ tevé-
kenységek beadását is el kell végezni. Ezzel
kapcsolatos információt a  "Menet" fejezetben
talál a 27. oldalon..

Ha alapjában téves PIN-t igazolt, az EFAS a
következõt jelzi ki.. 

Az elsõ sorban jobbra a PIN beadási kisérlet
száma szerepel. Példában második az 5-bõl.
...

4.3         KALIBRÁLÁSüzemmód figyelmeztetések 
...

KALIBRÁLÁS üzemmódban (lásd "Üzemmód" 
 20.oldal) egyes EFAS figyelmeztetések elnyo-
másra kerülnek.. Ezeket azonban rövid ideig
megjeleníti következõk szerint. .

A szerviz IDk Listáját az EFAS szerviz kézikönyvben 
találja..
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4.4          Mûhelykártyát kivenni 

Vegye ki a mûhelykártyát a digitális tachográf-         .
ból,amint erre már nincs szükség. Ezzel  
elkerülhet egy esetleges téves alkalmazást.. 

Mûhelykártyát kivenni 

1.   Nyomja az 1. gombot 1,5 mp.-nél tovább                          . 

2. Utána felszólitva az ország beadására, a-   
hol munkanapját befejezte. Utalást a "Kezelés 
vezetõ- és segédvezetõnek" fejezetben talál  
erre a 25. oldalon.  
Ha nem végzett tesztmenetet,  a kérdést el.-
vetheti a kurzor billentyû 
megnyomásával.� 

3. Válassza a kurzorral � vagy � JIGEN-t vagy
NEM-et és igazolja le az OK.-val, a kérdést, 
hogy kér-e napi kinyomtatást..
Alternatívaként  ujból nyomja meg a � 
billentyût, ha nem kíván napi 
kinyomtatást kérni..

4. A kártya kiadásra kerül. 
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5             Kezelés vállakozásnak      

Ez a fejezet az EFAS kezelését ismerteti a                           . 
Vállalkozásnak      

E fejezetben leírt funkciok alkalmazásához, 
rendelkeznie kell egy vállalkozás kártyával. A 
vállalkozás kártyával az EFAS digitális tachog- 
ráf tárolt adatait kinyomtathatja vagy letöltheti
Csak azokat az adatokat nyomtathatja ki vagy   
töltheti le amelyek azalatt az  idõ alatt tárolód- 
tak amíg a vállakozás digitális tachográfba be- 
jelentkezett. Vállakozás a bejelentkezésével a 
tachogáfba egy vállalkozás zárat létesít. Vállal-
kozás zár megakadályozza, hogy más vállal-
kozások a tárolt vezetõk adatait kinyomtassák 
megtekinthessék.  

Ennek a fejezetnek az olvasása elött  ismerje 
meg az általános utalásokat a"Bevezetés"ben 
6. oldal,  kijelzõ- és kezelõelemeket a "Kijelzõ- 
és kezelõelemek"-t 15 oldalon. Egy áttekintést 
minden jelentésrõl  "Jelentés" fejezetben a 63. 
oldalon, áttekintést a menü struktúráról "Menû 
struktúra" fejezetben talál a 119. oldalon.  

E fejezetben az alábbi szakaszok vannak: 
• Vállakozást automatikusan bejelenteni 
• Vállakozást kézzel bejelenteni 
• Vállakozást kézzel kijelenteni  
• Tárolt adatokat letölteni 

• Vállakozás sorompó információt kimutatni

• Gyujtás KI után vezetõtevékenység beállítás 
• Vállakozás kártyát kivenni  

Utalás 

Elsõ menet elött gyõzõdjön meg arról, hogy
vállakozás a digitális tachográfba bejelentkezett
Egyébként nem tud vállakozás kártyájával a digi-
tális tachográf  mentett adataihoz hozzáférni. 

Utalás

Ne végezzen MENET-t vállakozás kártyájával 
Vállakozás kártya nem MENET-re szolgál.
Menetnél mindig vezetõ- vagy mûhely kártyá-
nak  kell a bal kártyarésben lennie. 

5.1         Vállakozás automatikus bejelentése. 

Vállakozását elsõ menete elött,okvetlenül be-                 .
kell jelentenie a digitális tachográfba.Ezzel biz- 
tosítja,, hogy Önnek hozzáférése legyen azon 
adatokhoz, melyek ezen idõponttól tárolásra, 
mentésre kerülnek..(ha elötte más vállakozás 
volt bejelentkezve.)Egyben elzárja a hozzáférési 
utat másoktól, akik nem rendelkeznek vállako-
kozásának kártyájával. Adatok, melyek nincse- 
nek vállalathoz kötve, bárki által olvashatók.  

Ha vállalkozáskártyáját a digitális tachográfba 
dugja és jelenleg mas vállakozás  nincs beje-
lentve vállakozását automatikusan bejelenti. 
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Ha egy másik vállakozás van bejelentve, be- 
zárja annak zárját és vállakozását bejelentheti 
.. 

Vállalkozást bejelenteni 

1.  Kapcsolja be a gyujtást. 

2.  Ellenõrizze hogy a digitális tachográfban  
nincs más tachográf kártya bedugva. 

3.  Dugja  vállakozás kátyáját szabad kártya  
résbe.   

A kártya olvasásra és vállalkozásának 
adatai kijelzésre,kerülnek.   

Ha jelenleg nincs vállakozás bejelentve, válla-  
kozása automatikusan bejelentést nyer   

vagy

ha már be van jelentve válllakozása, alábbi                      . 
információ jelenik meg.  

vagy

ha más vállakozás van már bejelentve kérdés  
 jelenik meg,  vállalkozás zárat e- 
lõvenni? .  

4.  Válassza kurzorral az IGEN-t /JA /
és igazolja le OK,-val  vállakozását a digitális tachográfba 
történõ bejelentésére  

vagy

Válassza kurzorral a  NEM- et és igazolja 
le OK,-val  hogy ne jelentse be vállakozását ujra.
Ezután csak vállakozásához rendelt adatokhoz     
fér hozzá (ha vállakozása egyszer már be volt 
jelentve)
... 

vagy
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a vállakozás kártya a megadott kártyarésben                 .
(itt 2. segédvezetõ) nincs kezelve. Már van 
vállakozás kártya a kátyarés 1.-ben 
..

vagy

Egy másik tachográfkártya van a digitális tachog-
ráfban és így nem lehet automatikus bejelent- 
kezést megvalósítani.  

Utalás

Ha 30 mp.-n belül nem végez beadást 
a bejelentkezés megszakításra kerül. 

5.2         Vállakozást kézzel bejelenteni  

Ha vállakozásának automatikus bejelentését                 .
megszakította( lásd "Vállalkozás automatikus  
bejelenése" 59. oldal), vállalkozását kézzel is 
bejelentheti.  

Útmutatást ehhez "Vállakozás zárat bekap- 
csolni" szakaszban talál a 78. oldalon.         

5.3         Vállakozást kézzel kijelenteni  

Ha a jármû más vállakozásnak lesz átadva,                                      .
saját vállakozását a digitális tachográfból ki 
kell jelentenie. Útmutatást ehhez "Vállalkozás  
zárat kikapcsolni" szakaszban talál a 
 79.oldalon.  

5.4         Tárolt adatokat letölteni  

Egy  megfelelõ külsõ készülékkel a digitális                      .
tachográfban tárolt adatokat letöltheti. Csak 
válalkozásának  vezetõire vonatkozó adatokat 
töltheti le.  

Elõfeltétel, hogy vállakozása a digitális 
tachográfba be volt vagy be van jelentve. 
Utalást a vállakozásának bejelentésére az 
"automatikusan bejelenteni" szakaszban talál 
az 58.oldalon és a"Vállakozás zárat bekap- 
csolni" szakaszban talál a 78. oldalon.  
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Tárolt adatokat letölteni 

1.   Kapcsolja be a gyujtást.                                                 . 

2. Dugja be vállakozás kártyáját az egyik kár- 
tyarésbe.A másik kártyrésnek üresnek kell 
lennie vagy  vezetõ kártyát kell tartalmaznia.  

3.  A homlokfalon nyissa fel a csatlakozás fe- 
delét hogy  körmével a fedél feletti mélyedés- 
be fog,fedelet  kihúzza és lefele csapja.
.. 

4. Külsõ készüléket  kapcsolja a tachográfra           
... 

5.  Útmutatást, a tárolt adatok letöltésére,  az 
Ön által használt  készülék kezelési útmutató- 
jában talal.  

6.  Ameddig az adatok a digitális tachográfból  
letöltésre kerülnek, a kijelzõn kettõsnyil 
van .

Utalás

Ne bontsa meg a csatkakozást az EFAS-al 

 amíg a letöltést nem fejezte be. 

Vállakozás zárhoz informáciot kijelezni

Vállakozás zárhoz az alábbi információk                      .
kerülnek kijelzésre: 

•  Vállakozás teljes neve 

•  Vállakozás címe 

•  Dátum/óraidõ ( zár kezdezdete) 

1. Válassza az  
OK → Beállítások→ Vállalk. zár→ 
Info

Információ a jelenleg aktuális vállakozás 
zárhoz kijelzésre kerülnek.   

2.  Kurzorral lapozzon a � és � a kívánt 
fiokhoz  

3.  Nyomja a  � -tvisszatérés a menübe  
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5.5         Tevékenység automatikus beállítása 
gyujtás BE/KI kapcsolása után 

Bedugott vállakozás kártyával lehetséges a                  .
vezetõ és segédvezetõ tevékenységét( ,   oder ) 
kiválasztani, hogy a gyujtás- be vagy  
kikapcsolása után automatikusan beállítható 
legyen. 

Beállítás változtatását az" Automatikus beállí- 
tása a tevékenységnek gyujtás BE/KI kapcso- 
lása után" fejezetben talál a 79. oldalon, 

5.6          Vállakozáskártyát kivenni  

Vállalkozás kártyát a digitális tachográfból azon- 
nal vegye ki, ha ott nincs már szükség rá. Ez- 
zel elkerülhet egy hibás alkalmazást . 

Vállakozás kártyát kivenni 

1. D Nyomja az  1 vagy 2. gombot 1,54 mp.-nél 
hosszabban aszerint, hogy melyik kártyarés- 
ben van a kártya.  

A kártya kiadásra kerül.  
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6             Kezelés ellenõrzõ szerveknek 

Ez a fejezet leírja az EFAS digitális tachográf .           .
kezelését az ellenõrzõ szervek képviselõinek. 
... 

A fejezet olvasása elött,  legyen  járatos az ál- 
talános ismeretekben "Bevezetés" 6.oldal,a ki 
jelzõ és kezelõelemekben "Kijelzõ- és kezelõ- 
elemek"15. oldal. Egy áttekintést minden jelen 
tésrrõl melyet az EFAS kijelez, a "Jelentések" 
fejezetben talál a 83.oldalon, a menüstruktúrá- 
ról a "Menüstruktura" fejezetben a 119.oldalon . 

E fejezetben az alábbi szakaszokat találja:

• Ellenõr kártya behelyezése 

• Adatokat kinyomtatni 

•  Adatokat letölteni 

•  Ellenõr kártyát kivenni 

•  Sebesség profil ( készülék opció) 

• Fordulatszám profil ( készülék opció ) 

•  Állapot változtatások ( készülék opció ) 

•  Helyi idõ 

Ha ebben a fejezetben alkalmazott fogalom 
Ön számára nem tiszta,  "Fogalommeghatáro- 
zások" fejezet 131.oldala ad magyarázatot  

Az ellenõr kártyával minden az EFAS-ban és 
vezetõ-és segédvezetõ kártyán tárolt adatokat 
megtekintheti, kinyomtathatja és  letöltheti.  

6.1          Ellenõr kártyát betenni 

Az ellenõr kártyával azonosítja magát a digitá-                .
lis tachográffal szemben    

Ellenõr kártyát bedugni 

1.   Kapcsolja be a gyujtást.  

2. Ellenõrizzel, hogy EFAS digitális tachográf- 
ban ne, vagy csak egy vezetõkártya legyen.   

3. Dugja at ellenõr kártyát az egyik szabad  
kártyarésbe. 

Kártyadatok olvasásra kerülnek és a kártyán 
tárolt név  kijelzésre kerül.
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6.2          Adatokat kijelezni 

A fejezet ismerteti, hogyan lehet a digitális                        . 
tachográfban és a tachográfkártyákon tárolt 
adatokat kijelezni.  

Következõ adatokat jelezheti ki:  
• Vezetõ kártya napi értékei 
• Digitális tachográf napi értékei  
• Vezetõ kártyán tárolt események és   

zavarok 
• Digitális tachográfban tárolt események és  

zavarok 
•  Sebességt úllépések 
• Mûszaki adatok 
• Sebesség profil  ( készülék opció ) 
•  Fordulatszám profil ( készülék opció ) 
• Állapot változtatások  (készülékopció ) 
Nem kijelezhetõ tartalom, automatikusan jobb 
ról balra gördülnek. Jobb szélen a jelzõ sávon 
láthatja, hogy az adatok mely része kerül je- 
lenleg kijelzésre.  

Alábbi billentyüket használja, a kijelzett ada- 
tok közötti navigálásra: 

� következõ sor 

� elõzõ sor 

� vissza a menübe 

OK gördülõ adatokat megállítani ill. ujra indítani

Tárolt adatokat kijelezni 

1.   Ellenõrizze, hogy ellenõr kártyája a kártya-                                 . 
résbe van bedugva. Ekkor a digitális tachog-  
ráf üzemódja ELLENÕRZÉS lesz.. 
... 

2.   Nyomjon OK.-t 

A fõmenü kijelzésre kerül.    

3.  Kurzorral válasszon< vagy � Nyomtatási-
képet és igazolja le OK.-val

 A tárolt adatok menüje bemutatásra
kerül.   
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4.  Válassza ki a kívánt adatokat, és igazolja 
le OK.-val.

5.  Válassza ki a kívánt dátumot  a
kurzorral�vagy� és igazolja ezt   OK.-val 

6. A  kívánt adatok megjelennek.   

7. Nyomjon �, következõ  ill.vagy �, az elõzõ sor  
kijelzésére. 

Ha a nyomtatási elõképet befejezi 
nyomjon �. a Nyomtatás indul ?
kérdést látja.   

8.  Ha a kijelzett adatokat ki akarja nyomtatni,             .
nyomjon OK.-t

vagy 
 ha a menüakar visszatérmi, az adatok nyomtatása nélkül
nélkül válassza a NEM-t és nyomjon 
 utána OK.-t

vagy ha vissza akar térni a nyomtatási
elõképhez, nyomjon mégegyszer   �.-t
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6.3          Adatokat kinyomtatni

Ez  a szakasz bemutatja, hogyan tudja az                    .
EFAS digitális tachográfban és a tachográf- 
kártyán tárolt adatokat kinyomtatni. 

Következõ adatokat tudja kinyomtatni: 

•  Vezetõ kártya napi értékei

•  Digitális tachográf napi értékei 

• Vezetõkártyán tárolt események és zava-  
rok.

• Digitális tachográfban  tárolt edenények és  
zavarok 

• Sebességtúllépések

•  Mûszaki adatok

•  Sebesség profil  ( készülék opció )
• Fordulatszám profil  ( készülék opció )
• D1/D2 állapotváltoztatás  ( készülék opció )
A � -val mindig megszakíthatja a nyomtatást.
... 

Példát és ismertetés a nyomtatáshoz a "Pél- 
dák nyomtatáshoz" szakaszban a 90. oldalon talál. 

Felvilágosítást a jelentésekhez, melyek nyom-
tatás során megjelenhetnek,  "Jelentések" 
szakaszban a 83. oldalon talál. 

Utalás

Menet alatt adatok nem nyomtathatók ki.
Nyomtatás megszakításra kerül, ha a jármû
nyomtatás alatt mozgásba kezd. 

Utalás

Nyomtatás alatt hagyja a gyujtást  
bekapcsolva.
Nyomtatás megszakad gyujtás kikapcsolásnál. 

Tárolt adatokat kinyomtatni

1.  Gyõzõdjön meg arról, hogy ellenõr kártyája 
az egyik kártyarésbe be van dugva.                             . 

2.   Nyojmjon OK.-t 

Megjelenik a fõmenü.  

3.  Válassza  A NYOMTATÁS-t�. 

A tárolt adatok menüje megjelenik. 
... 
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4.  Válassza a ki kívánt adatokat és igazolja 
le OK.-val

5. Válassza a kívánt dátumot a kurzor segít-
sével és igazolja le OK.-val 

6.  A tárolt adatok nyomtatásra kerülnek. 

6.4          Tárolt adatokat letölteni 

Egy alkalmas külsõ készülékkel az EFAS digi-
tális tachográfban tárolt adatokat letöltheti.
... 

Tárolt adatokat letölteni.

1.   Kapcsolja be a gyujtást. 

2.  Gyõzõdjön meg arról, hogy ellenõr kártyája
egyik kártyarésbe be van dugva. Másik kártyarés
legyen ürés vagy vezetõkártya lehet benne.
.. 

3.  Nyissa fel a csatlakozó pont fedelét a ké-
szülék homlokfalán. 

4.  Csatlakoztassa a készüléket az EFAS-hoz.
.. 

5. Útmutatást, hogyan töltse le a tárolt adato-
kat az Ön által alkalmazott készülék haszná- 
lati utatásában talál. 

6. Amíg adatok a digitális tachgráfból letöltés-
re kerülnek, a kijelzõn kettõs 
 nyíl villog. 

Utalás

Ha a letöltés alatt ellenõr kártyát dug egy üres
kártyarésbe, csak letöltés befejezése után ke-
rül az EFAS-ba beolvasásra.

Utalás

Ne bontsa a kapcsolatot az EFAS-al, mielött a 
letöltés az EFAS-ból befejezõdne. 

6.5          Ellenõr kártya kivétele.

Vegye ki az ellenõr kártyát a digitális tachog- 
ráfból, amint arra ott nincs szükség. 
Elkerülhet ezzel egy hibás alkalmazást.  

Ellenõr kártyát kivenni

1.   Nyomja az  1 vagy 2 . gombot 1,5 mp.-nél 
hosszabban ,aszerint melyik kártyarésben -
található a kártya. 

A kártya kiadásra kerül. 
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7              Általános beállítások 

 A fejezet bemutatja az EFAS általános beállí-
tásainak  változtatását. 
Beállítások átfogják: 

• Nyomtatást

•  Kijelzést

•  Akusztikus jeleket

• I d õt

•  Vállakozás zárat 

"Info" menüvel a készülék sajátos adatait látja
.. 

 EFAS digitális tachográf beállításait menün át 
változtathatja. Alábbi útmutató mutatja be, ho- 
gyan kell alapvetõen a menüket alkalmazni.. 

Ezekhez a beállításokhoz alapjában nincs 
szükség tachográfkártyára. Ha mégis igény 
van rá az az egyes fejezeteknél jelzésre kerül. 
... 

Menüt csak akkor tud hívni, ha nincs jelentés 
vagy figyelmeztetés kijelezve.Igazolja le az e- 
setleges figyelmeztetéseket , mielött menüket 
felhívná. Útmutatót ehhez az "Események és szabály-
sértések igazolása" szakaszban a 38. oldalon van. 
Menükkel dolgozni

1.   Nyomjon OK.-t 

A fõmenü kijelzésre kerül. 

2. A kurzorral válassza � és � a kívánt me-       .
nüt és nyomjon OK .-t, a választás igazolására.
.. 

Következõ almenü kijelzésre kerül. 

3.  Ismételje a 2.-s lépést, amedig a kívánt 
beállításhoz nem ér. 

4. A � billentyûvel, visszatér az elõzõ
menüszintre.  

Következõ útmutatók rövídített bemutatások a 
menü választásra. Menü választások, amikre
szüksége lesz, nyilakkal  →  vannak elválasztva. 

Például a következõt jelenti:
OK → Beállítások→ Kijelzés→ Nyelv
lefolytatandó eljárás: 

1.  Nyomjon OK.-t. 

2.  Válassza kurzorral � vagy �  
. Beállítás . menüt . Nyomjon OK.-t. 

3.  Válassza kurzorral � vagy �  
.Kijelzés.menüt. Nyomjon  OK.-t. 

4.  Válassza kurzorral � vagy� 
. Nyelv. menüt.Nyomjon OK.-t. 

 Az aktuális  beállitás  
 jellel, az ujak pedig ? a kérdõjellel vannak jelölve.
.. 
"  Német"  azt jelenti ,hogy aktuálisan beállított  

nyelv német. 
"Francais? "  azt jelenti, hogy a francia nyelv  

kerül beállításra, ha most  OK .-t nyom.
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7.1          Nyomtatás 

Ez a szakasz, felvilágosítja Ön-t,  hogyan vál-                    .
toztassa a nyomtatás vagy nyomtatási elõkép 
beálltásait. Ehhez  tartozik  a: 

• Helyi idõ

7.1.1         Helyi idõ

A nyomtatás és a nyomtatási elõképnél jelzett
idõk az EU rendelkezés alapján UTC-idõk.                                      .
"Helyi idõ" beállítás egyszerû ellenõrzést  biz-
tosít ha a helyi idõ is idõként  kijelzésre kerül.

1.  Válassza  OK → nyomtatás→ helyi idõt
Aktuális beállítás kijelzésre kerül.  

2.  Válassza kurzorral � vagy �  a kívánt  
beállítást és nyomjon  OK.-t. 

Utalás

"Helyi  idõ" beállításnál, egy jel
van nyomtatva megjegyzésként Ez a nyomta- 
tás ellenõrzés  alapjaként érvénytelen.!

Utalás

ELLENÕRZÉS üzemmódban, az automatikus
beállítás "Ki"-re van állítva, azt jelenti nyomta-
tás vagy elõkép EU határozat szerint  készül .

"Helyi idõ"  beállításnál nyontatás  megjeleni-
tése.

Példa: idõkülönbség UTC-hez viszonyítva 
1 óra + DST(+ 1 óra nyári idõsz.ámít.) = 2 óra..

 

> Lokale Zeit (LOC) <

LOC = UTC + 01h00 + DST

------------------------

 26/04/2008 16:45 (LOC)

------------------------

!  (LOC) Local time    !
!  printout is not as  !
!  legally prescribed  !

----------- ------------
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7.2          Kijelzés 

Ez a szakasz bemutatja, hogy a kijelzések be-
állításait hogyan változtassa meg. Ide tartozik:

•  Nyelv

• Kijelzés villágossága

• Billentyûzet világossága 

•  Kijelzés kontrasztja

• Úthossz mértékegysége

7.2.1 Nyelvet választani

A kijelzés nyelve általában a tachográf kártyá-
tól függ, amelyik a bal kártyarésben van. A 
nyelvet azonban kézzel is kiválaszthatja.
.. 
Alábbi országnyelvek választhatók az EFAS 
digitális tachográfban:

További nyelvek opcionálisan az EFAS digitá-
lis tachográfban fellelhetõk.

Nyelvet beállítani

1.  Válassza az  
OK → Beállítás→ 
Kijelzés→ Nyelv
Az aktuális nyelv kijelzésre kerül.  

2.  Válassza a kurzorral�vagy � ki a 
kívánt nyelvet.Nyomjon OK.-t. 

Az uj nyelv tárolódik. 

Utalás

Egy tachográf kártya be-vagy kivételénél, kár-
tya beadás idõpontja automatikusan a kártyán
megjegyzett országnyelvre kerül átállításra.

Utalás

Ha az alábi kijelzés kefül kijelzésre 
( lásd  Kijelzések 21.oldal ) :
* Vezetésidõ vezetõnek,
*  Vezetésidõ segédvezetõnek ,
* UTC-idõ,
az országnyelv angolra állítható,
ha a  � billentyû legalább 5 mp.-ig nyomva van.

Deutsch English Français

Italiano Español Portuguêse

Svensk Nederlands Dansk

Suomi Ellinika Magyar

Èesk Polski Sloven c ina

Slovencina Norsk Balgarija

Eesti Latvijà Lietuva

România
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7.2.2         Kijelzés világossága 

Ha az EFAS nem a mûszertábla központi vi-                .
ágításvezérlésre van kapcsolva, a kijelzés vi-
lágossága, nappali vagy éjszakai üzemmódra 
a készülékben menün keresztül beállítható
Nappali világítás mentésre kerül, ha a jármû-
világítás ki van kapcsolva. Az éjszakai akkor 
kerül mentésre,ha a jármûvilágítás bekapcsol. 

Kijelzés világosságát változtatni 

1.Válassza: 
OK → Beállítás→ 
Kijelzés→ Világosság.
Kijelzés világosság beállítása kijelzésre kerül.                  . 
...  

2.  Válassza kurzorral � uvagy � a kívánt
világosságot, nyomjon  OK.-t. 
Az új beállítás mentõdik.  

Nappali beállítás: 

Éjjeli beállítás: 

7.2.3        Billentyûzet világossága

Ha az EFAS nincs a jármû mûszerfal világosí-                    .
tásának központi vezérlésére kötve, billentyû- 
zet világossága a készülék nappal vagy  éjjel 
üzemmódra állítható be a menü segítségével.
Nappali beállítás tárolva, ha jármûvilágítás ki 
van kapcsolva, az éjszakai jármûvilágytás tá-
rolva a jármûvilágítás bekapcsolásánál.
...

Billentyûzet megvilágítás világosság  

1.   Válassza 
OK → .Beállításn→ 
Kijelzése→ Világosságot.
�Aktuális Beállítása a billentyûzet megvilágíásának
kijelzésre kerül.  

2.  Válassza a kurzorral �  vagy �  a kívánt
 világosságot, nyomjon OK.-t. 

.Az uj érték mentõdik. 

Nappali: 

Éjszakai: 
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7.2.4        Kijelzõ kontrasztja

Ezzel a funkcióval a kijelzõ kontrasztját az                     .
igényeihez illesztheti. 

Kijelzõ kontrasztját változtatni 

1.  Válassza 
OK → Beállításn→ 
Kijelzõ→ Kontraszt
Kijelzõn a jelen kontraszt beállításnak a kijelzése.                 . 
látható.  

2.  Válassza a kurzorral a � vagy �  a kívánt 
 kontrasztot, nyomjon OK.-t. 

.Az uj kontraszt mentve . 

7.2.5        Az úthossz egysége 

E funkcióval rögzítheti, milyen mértékegysége                .
legyen az úthossznak. Km.és mérföld kö-
zött választhat. A kijelzõ sebességegysége 
ennek megflelõen km/h. és mérföld/h közöt 
automatikusan átváltásra kerül. 

Kijelzõ úthossz mértékegységét változtatni 

1.  Válassza 
OK → EBeállításokn→ 
Kijelzõ→ Mértékegység
Úthossz jelenlegi mértékegysége kijelzésre 
kerül.  

2. Válassza a kurzorral � vagy � d a kívánt   .
egységet, nyomjon  OK.-t. 

Uj mértékegység mentve. 
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7.3          Akusztikus jelek  ( Hangok )

E menüfunkciok az alábbi beállításváltoztatást                             .
teszik lehetõvé: 

• Billentyüklick
• Utalóhang 
• figyelmeztetõ hang  

7.3.1 Billentyû hang 

Billentyûhang bekapcsolásnál minden billentyü                .
nyomást hangjel igazol.  E funkcióval a billen-
tyûklicket  ki- és bekapcsolja.  

Billentyûklick beállítást változtatni 

1.   Válassza 
OK → Beállításn→ 
Hang→ Bille.klikk
Jelen billentyûklick beállítás megjelenik.                           . 
...  

2. Válassza kurzorral � vagy � a kívánt 
beállitást, nyomjon  OK.-t 

Az uj beállítás mentve.  

7.3.2  Utalóhang 

Utalóhang egy helyes beadást igazol egy rö-                              .
vid hang jellel. E funkcióval az utaló hangjelet 
ki- és bekapcsolhatja.  
Utalóhang beállítását változtatni  

1.  Válassza 
OK → EBeállítások→ 
Hang→ Utalóhang
Jelen beállítása az utalóhangnak megjelenik. 
..  

2.  Válassza kurzorral < und � a kívánt
beállítást,majd nyomjon  OK.-t. 

Uj beállítás mentve lett. 

7.3.3  Figyelmeztetõ hang

Figyelmeztetõ hang bekapcsolásánál minden fi-
gyeztetést hangjel kisér. E funkcióval a fi- 
gyelmeztetõ hangjelet ki- és bekapcsolhatja.
.. 
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Figyelmeztetõ hang beállítást változtatni 

1.  Válassza 
OK → Beállítások→ Hang→ Figye.hangja
Figyelmeztetõ hang jelen beállítása megjelenik.
..  

2. Válassza kurzorral  � vagy �  kívánt
beállítást nyomjon OK.-t. 

Az uj beállítás mentésre kerül. 

7.4          Óraidõ 

E menü funkciói alábbi beállításokat változtatja                          .
..: 

• Idõbeállítás 

•  I d õ z ó n a

• N y á r i  i d õ s z á m í t á s

•  Koordinált világidõ (UTC) 

• Dátum forma 

7.4.1         Idõbeállítás 

Ezzel változtathatja az óraidõt. Az óraidõ kor-                          . 

 látlanul csak  kalibrálás módban, mûhelykár- 
 tyával változtatható. E nélkül az óraidõ minden 
 hetediknapon maximum 
 egy perccel változtatható.  

Óraidõt változtatni

1.  Válassza 
OK → Beállítások→ Óra→ 
Idóbeállitás
Az alábbi kép kerül kijelzésre.  

Ha az óraidõt az utolsó hét napon belül egy-
szer már korrigálta, többé már nem teheti ezt.                  .
..  

2.  Válassza kurzorral  � vagy � a kívánt
korrekciot, nyomjon OK.-t. 

A korrigált óraidõt látja . 
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3.  Nyomjon  OK -t a korrigált idõ mentésére. 

Az uj beállítás mentésre kerül. 

vagy

4.   Nyomjon � a korrekciót megszakítani.  

A menü kerül kijelzésre. 

7.4.2          Idõzóna 

Idõzona azt az állandót rögzíti, amelyet az UTC-0 
idõhöz kell hozzáadni, a helyi idõ kijelzésére.
Félóránként tudja az állandót változtatni. 
Magyarszágra ez  + 1:00 h. 

Idõzonát váltani

1.  Válassza 
OK → Beállítások→ Óra→ Idõzóne
Jelen állandó a helyi idõhöz kijelzésre kerrül. 
..  

2.  Válassza kurzorral � vagy �  az uj állandót,
Nyomjon  OK.-t. 

Az uj idõzona mentésre kerül. 

7.4.3  Nyári idõszámítás

E funkcioval beállíthatja az átváltást a nyári és                 .
téli idõszámítás kijelzése és átváltása között.
.. 

A nyári- és téli idószámítás közötti átváltásra 
két beállítás létezik:

• AUTO -  A digitális tachográf, az átváltást auto-  
matikusan nyári-és téli idõszámítás között min -
dig március ill.október utolsó vasárnapján 
végzi.

•  KI/AUS - Standard idõ állandóan bekapcsolva van .

Az UTC-és helyi idõ közti különbség,  benne a    
nyári idõszámítást is,az idõzonával állítható
..

Nyári- vagy téliidõszámítás beállítását nézze,
meg a kijelzõn balra "aktiv" ill. " inaktiv"-e. 

Nyári idõszámításra átváltás beállítása

1. Válassza 
OK → Beállítások→ Óra→ 
Nyári idõszámítást

Jelen beállítás kijelzésre kerül.  
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2. Válassza kurzorral � vagy �  az uj beállítást
az automatikus átváltásra nyári és téli
idõszámítás között és igazolja
. OK.-val. 

vagy

Nyomjon � a menübe való visszatéréshez. 

7.4.4 Koordinált világidõ (UTC) 

E funkcióval jelzi ki az aktuális koordinált világi-           .
idõt (UTC). Változtatás csak mûhelykártyával.
.. 

UTC-idõt kijelezni

1. Válassza 
OK → Beállítások→ Óra→ UTC-idõt
Jelen UTC-idõ és dátum kijelzésre kerül.
..  

2. Myomjon �  visszatéréshez.a menübe. 

7.4.5        Dátumforma

E funkcioval változtatja dátumkijelzés formát
Két forma között választhat
NN.HH.ÉÉÉÉ  és NN/HH/ÉÉÉÉ. Ezek jelentéseT:

• NN /TT/  nap, 

• HH /MM/   hónap és 

• ÉÉÉÉ /JJJJ/ év. 

Dátumforma beállítást változtatni 

1. Válassza 
OK → Beállítások→ Óra→ 
Dátumforma-t

Jelen beállítása a dátumformának kijelezve. 
..  

2.  Válassza kurzorral � vagy � a
 kívánt beállítást nyomjon  OK.-t. 

 Az uj beállítás mentésére  
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7.5          Vállalkozás zár 

Vállalkozás zár  menü funkciói:
.. 
• Vállalkozás zár informácio kijelzése
• Vállalkozás zárat bekapcsolni
•  Vállalkozás zárat  kikapcsolni 
Vállalkozás zárat be-/kikapcsolása csak
vállakozói kártyával lehetséges. Az informácio
kijelzés funkciója vállalkozás zárra más 
tachográf kártyával is elvégezhetõ.
..

7.5.1        Információt vállalkozás zárra kijelezni 
.. 

E funkcióval az aktuális vállalkozás zárra tud                             .
információt  kijelezni.  A vállalkozás zár  infor-
mációk a következõ adatokat  tartalmazzák: 
•  Vállakozás  neve
•  Vállakozás címe 
•  Dátuma és óraideje  a zárásnak 

Vállalkozás zár információ kijelzése

1. Válassza: 
OK → Beállítás→ 
Váll.zár.→ Info
Információk az aktuális vállalkozás zárra                            .
kijelzésre kerülnek.  

2.  Lapozzon a kurzorral � vagy � a kívánt
sorra. 

3. Nyomjon � a menübe való visszatéréshez. 

7.5.2        Vállalkozás zárat bekapcsolni 

E funkcióval bekapcsolja a vállakozás zárat.
.. 

Vállakozás zárral megakadályozza, hogy  má-
sik vállakozás az EFAS digitális tachográfba
tárolt, az Ön jármûvezetõinek adatait kiolvassa
.. 

Ha vállalkozásának zárja a digitális tachog-
ráfba be van  kapcsolva, a zárat már nem tud-
ja bekapcsolni. 
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Csak akkor tudja vállakozás zárát bekapcsol-                                 .
ni, ha vállalkozáskártyáját az egyik kártyarés-
be dugta és az automatikus bejelentést elveti.
(lásd"Vállakozás automatikus bejelentése"59.o.)
.. 

Vállalkozás zárat bekapcsolni

1. Válassza 
OK → Beállítások→ 
Váll.zár→ Zárásn
Egy visszakérdezés megjelenik.  

2. DNyomjon OK .-t Vállalkozás zár
bekapcsol. 

7.5.3        Vállalkozás zárat  kikapcsolni 

E funkcióval kikapcsolja a vállalkozás zárat.
.. 

Vállakozás zár, csak azon vállakozás kár-
tyával kapcsolható ki, amely a vállalkozás zá-
rat bekekapcsolta. Ellenõrizze, hogy azon vál-
lalkozás kártya van a kártyarésben, mely a digi-
tális tachográfba bejelentette a bekapcsolást.
..

Vállalkozás zárat kikapcsolni

1. Válassza 
OK → Beállításokn→ 
Váll.zár→ Nyitás.
Egy visszakérdezés megjelenik.  

2. Nyomjon OK.-t.Vállakozás zár kikapcsol. 
.. 

7.6          Tevékenység automatikus beállítása  
gyujtás KI/BE kapcsolása után

Ha "Tevékenység gyujtás" aktiv, gyujtás be  ill
kikapcsolásánál autómatikusan bekapcsol a 
vállalkozás vezetõi és a segédvezetõi részére ( ,  vagy )..
beprogramozott tevékenység. 

EFAS digitális tachográf  VÁLLALKOZÁS üzem-
módban van,  "Tevékenység gyujtás" funkción 
át az a tevékenység választható, amely  gyujt-
tás be/ki kapcsolása után, vezetõ és segédve- 
zetõre automatikusan beállításra kerül. 
Menühívással a tevékenység automatikus át-
váltása is deaktiválható, azt jelenti,
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 hogy gyujtás be/ki kapcsolásnáll megmarad a vezetõ és
segédvezetõ aktuális beállított tevékenysége.
..

1.  Vállakozás kártyát dugja egyik kártyarésbe,
hogy menün át a Tevékenység,gyujtás KI/BE t
funkciót elvégezhesse.

2. Válassza 
OK → Beállításokn→ 
Tevékenység.gyujt.be/ki
Aktuális beállítás kijelzésre kerül.  

Ha „-“lesz kijelezve, a tevékenység automati-
kus átváltása  deaktiválva van, gyujtás be/ki-
nél megmarad a tevékenység jelen beállítása.
.. 

3.  Válassza kurzorral  � vagy � az egyik alábbi 
beállítási lehetõséget ki:
• - Vezetõ tevékenységet megtartani
•  Vezetõ  tevékenységet pihenõrekapcsoni
•  Vezeto  tevékenységet munkára kapcsolni
•  Vezeto  tevékenységet készenlétre kapcsolni

4. Nyomjon OK .-t.,hogy átvegye 
Tevékenység gyujtás  be/ki  beállítást. 

5. Adja be az alábbi három beadási keretbe a     
kívánt tevékenységet:

•  Vezetõ tevékenysége gyujtás KI-nél. 
• Segédvezetõ tevékenysége gyujtás BE-nél.
•  Segédvezetõ tevékenysége gyujtás KI-nél.

7.7 >> Figyelmeztetés

Ha „>>Figyelmeztetés“ be van kapcsolva egy 
elõjelzésre kerül sor, miután a megengedett 
max.sebesség egy megadott ideig túl lett lépve.  

Az elõjelzéssel együtt egy hosszú hangjelzés
Is hallható és a piros LED rövid ideig villog.
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Utalás

Ha a mûhely által beállított max. sebesség  
legalább 1 percig  túl lesz lépve, a digitális tac-
hográf tárolja az eseményt EU határozat sze- 
rint menti a memóriába és a vezetõkártyára. 

Utalás

Elõjelzést nem kell nyugtázni, de az elõjelzés-
re beállított idõn belül (lásd következõ szakasz) 
sebességét megfelelõen csökkentse, hogy el-
kerülje a sebesség túllépés tárolást a digitális  
tachográfban és a vezetõkártyán.
...

Utalás

Az elõjelzés beállítása csak a jármû álló hely-
zetében áll rendelkezésre.

1. Válassza 
OK → Beállítások→  >>Figyelmeztetés
Az aktuális beállítás megjelenik.  

2.  Válassza kurzorral < vagy � egy idõt
5 és 55 mp. között, amely elõjelzés után rendelke-           .
zésére áll a sebesség csökkentésére, mielött 
a túllépés rögzítésre kerül  a memoriába és a 
vezetõkártyára. 

vagy

Válassza a "KI"-t  ha nem kér elõjelzést.
.. 

3. Nyomjon OK.-t , beadásainak átvételére.

7.8          Kártyainfokat kijelezni 

E funkcióval a kártyarésekben lévõ tachográf-
kártyák kártyainfo adatait tekintheti meg. 
Következõ adatok kerülnek kijelzésre:

• Kártyatipus ill. -státusz az 1..kártyarésben
• Az 1.kártyarésben lévõ kártyatulajdonos neve 
•  Kártyatipus ill. kártyastátusz a 2. kártyrésben
• A 2. kártyarésben lévõ kártyatulajdonos neve

Utalás

E funkció csak álló jármûnél áll rendelkezésre.
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Kártyainfo adatokat kijelezni

1. Válassza 
OK → Kártyainfo 

Kártyainfok kijelzésre kerülnek.

A kártyatulajdonos neve a kijelzõben rövid idõ
után gördítésre kerül, ha egy sorba nem fér el 
rendesen.

2. Nyomjon OK.-t, vagy � a menübe
való visszatéréshez.

Ha a kártya hibás vagy érvénytelen, a kártya  
státusza az álábbiak szerint kerül kijelzésre:

7.9          Készülék adatokat kijelezni 

Készülék adatok:

• Softwareverzó

• Gyártási idõ

• Az EFAS szériaszáma 

a menü "Verzióinfo"jából kijelezhetõ. 

Készülékadatokat kijelezni

1. Válassza 
OK → Verzióinfo 

2.   Lapozzon a kurzorral � vagy � a kívánt 
informáciora. 

3. Nyomjon OK.-t vagy � a menübe
való visszatéréshez. 

Kártyastátusz 
---    Nincs kértya a kártyarésben

 Egy vezetõkártyán adathiba  

 Vezetõkártya érvénytelen kezdési idõvel 
vagy lejárt  dátummal.

 Adathiba egy vállakozás kártyán 

 Vállalkozás kártya érvénytelen kezdési  
idõvel vagy lejárt dátummal
..

Adathiba egy ellenõrkártyán 

 Ellenõrkártya érvénytelen kezdési idõvel                   . 
vagy lejárt dátummal

  Adathiba egy mûhelykártyán

 Mûhelykártya érvénytelen kezdési idõvel 
vagy lejárt dátummal

Kártyastátusz  
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8             Jelentések

EFAS digitális tachográf különbözõ jelentése seket és figyelmeztetásekat ad ki.
 A figyelmeztetést részben hangjellel kiséri.
A szakasz tartalmaz egy listát fontosabb jelentésekrõl  és értelmükrõl. 

8.1          Általános jelentések  

8.2          Jelentések a vezetésidõhöz  

Kijelzés	 Jelentése
Az EFAS digitális tachográf néha megtagadja egy kártya kiadását. 
 A kártya kiadása csak  ajármû álló helyzetében lehetséges és  
ha egy kijelzés, mint a "Kijelzés"-k fejezetben, 21.oldalon leírva megjelenik.

Megpróbált  kártyát kivenni bekapcsolt gyujtás nélkül. 
 Kapcsolja be a gyujtást és ismételje meg a kártya kivételt.

Kijelzés Jelentése
15  perc a 4 és 1/2 órás vezetésidõ lejárásához. 
.Legkésobb 15 perc után tartson pihenõidõt...  

4 1/2-órás  megengedett vezetési idot átlépte Tartson pihenõt. 
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8.3 Meldungen beim Ausdrucken

Kijelzés Jelentése
Nyomtatópapír vége. Tegyen be uj tekercset. 
Utalást erre a "Papírtekercset betenni" szakaszban talál a 47.oldalon.
Ha betette az uj tekercset, a nyomtatás automatikusan folytatódik. 

Tul magas a nyomtató hõmérséklete. 
Várjon , amíg lehûl a nyomtató, akkor a nyomtatás automatikusan elindul. 

Túl alacsony a nyomtató hõmérséklete.  
Várjon a felmelegedésig. Akkor indítsa ujra a nyomtatást . 

Nyomtató csak bekapcsolt gyujtánál mûködik.  
30 mp..en belül kapcsolja ujra a gyujtást. 
A nyomtatás akkor automatikusan folytatódik. 

A nyomtatómodult kivette a digitális tachográfból.
Futó nyyomtatásnál a nyomtatás megsza kad. Akkor  vegye csak ki a nyomtatómodult,  
ha megjelelenik "Papírt betenni"  felhívás. 

Nyomtatás a �  megnyomásával vagy a jármû nyomtatás alatt mozgásba kezdett,
megszakadt. Indítsa ujra a nyomtatást, amikor  a  
áll. 
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8.4          Jelentés eseményekrõl

 Események a piktogramokon belül egy "!" vannak jelezve.

Kijelzés Kód       Jelentése
7, 8      Bedugott tachográfkártya érvényesssége túl lett lépve.

Vegye ki a kártyát és dugjon be egy érvényes kártyát. 

69 A két kártyát a kártyarésben nem szabad  együtt alkalmazni. 
Vegye ki az egyiket a kettõbõl. 

9, 10 A kártyrésbe tett tachográfkártyán olyan kivételi idõ van tárolva, amely késõbb
kivételi idõ van tárolva, amely késõbb aktuális idõnek szerepel. Vizsgálja meg a digitális 
tachográf aktuális óraidejét.

67 Anélkül mozdította meg a jármûvet, hogy érvényes tachográfkártyát bedugott volna. 
Álljon meg és dugjon be egy  vezetõ- vagy mûhelykártyát 
a bal kártyarésbe. 

11, 12 Tachográfkártyát dugott a kártyarésbe mig a jármû mozgott. 
Jövõben csak akkor dugjon be kártyákat a kártyarésbe, ha a jármû áll. 

13, 14  A tachográfkártya utolsó tárolása nem lett teljesen lezárva.
... 

70  Ön egy perccel túllépte a megengedett maximális sebességet. 

3, 6 Digitális tachográf áramellátása meg lett szakítva. 
Vizsgáltassa át a digitális tachográfot egy arra feljogosított szervízzel, 
ha ez az üzenet ismételten megjelenik. 
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8.5          Jelentések a zavarokról

Zavarok a piktogramon  belül "X" vannak jelölve.

22, 23, 24,                                                                        
25, 84, 

101

EÚt-/sebességmérõ jeladó 
A digitális tachográfot ill.a jeladót  ellenõriztesse egy arra
feljogosított szervízzel, ha a kijelzés ismétlõdik. 

15 – 20, 
26 – 30, 

36, 71, 73,  és tachográfkártyáját. Az esemény több                                                                                               .  
75 - 77,  szabálysértést takar. E jelzésekor vizsgáltassa  

82, 85, 90,  meg  illetékes szervizzel digitális tachgráfját.
91, 106

Digitális tachográf biztonsági sértést  rögzített. Kurzorbillentyû megnyomásával 
kérjen további információt. Vizsgáltassa meg tachográfját 
                                                                                        
 

Kijelzés Kód Jelentése
39, 88    Bal kártyarésben lévõ tachográfkártya nem olvasható helyesen.  

Vizsgáltassa meg a tachográfkártyáját, ha ez a jelzés ismétlõdik.  

40, 89 Jobb kártyarésben lévõ tachográfkártya olvasása nem volt helyes. 
Ellenõriztese tachográfkártyáját, ha ez a jelzés ismétlõdik.  

44 Digitális tachográf a kijelzésben hibát talált jelentés kijelzése a displayen 
nem garantálható,ezért kinyomtatásra kerül.  Ellenõriztesse  
digitális tachográfot egy arra feljogosított szerviz mûhellyel , 
ha  a kijelzés ismétlõdik.  

74 Tárolt adatok letöltésénél zavar lépett fel. Egyik kurzorbillenyût  
megnyomva kérjen még információ kijelzést. Vizsgáltassa meg digitális 
tachográfját arra feljogosítoft szervízzel, ha ez kijelzés ismételten megjelenik.                           .
... 

Kijelzés Kód       IDJelentése
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8.6          Jelentés beadási hibáknál

38  Nyomtatóban zavar  állt elõ. Nyomja meg az egyik kurzorbillentyût  
további informáciokért. Ellenõriztesse digitális tachográfját,
egy arra felgosított szervízzel, ha e jelzés ismét elõjön. 

31, 45 Az út/sebességjeladónál zavar lépet fel.Nyomja az egyik kurzor billentyût meg 
további inflormáció kijelzésért. Vizsgáltassa meg digitális 
tachográfját, arra feljogosított szervízzel, ha ez a jelzés gyakrabban megjelenik. 

35, 41, 42, 
43, 81, 87, 
94, 95, 96, 
97, 98, 99, 
103, 105, 

108

Der Digitale Tachograph hat eine interne Störung festgestellt. Drücken Sie eine der 
Cursortasten, um weitere Informationen anzuzeigen. Zu diesem Ereignis könnnen 
mehrere SrvIDs zur Anzeige kommen. 
Lassen Sie den Digitalen Tachographen durch eine autorisierte Werkstatt überprüfen, falls 
diese Meldung öfter auftritt.

Kijelzés Kód Jelentése
200 Vezetõtevékenységek kézi beadásánál a 20 tevékenységváltás  

a mûszakra túl lett lépve.

201 Vállakozászárat nem lehet aktíválni vagy deaktíválni, 
ha a digitális tachográfban egy másik tachográfkártya is van. 
Távolítsa el azt a kártyát és ismételje meg a mûveletet. 

202  Kalibrálási módban megkiséreltek egy idõbállítást  
az érvényes 1.1.2007-tõl 31.12.2099-ig terjedõ idõszakon kívül.

Kijelzés Kód         DJelentése
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8.7          Jelentések adatátvitelnél(készülékopcio)

Jelentés adatátvitelnél  gfelülírással  van jelölve.
Fel nem sorolt jelentésekrõl informáciokat a www.intellic.eu e internet oldalon talál.

Kijelzés Jelentése
Adatátvitel az RDD adatátviteli egységen át meg lett zavarva.  
Ha a jelzés ismételten  megjelenik vizsgáltassa meg digitális tachográfját.

Érvénytelen PIN. RDD átviteli egység  GSM modulja érvényes PIN-t  kér.  
Menün keresztül: Adatátvitel -> Konfiguráció -> PIN beadás
adjon be érvényes PIN-t.

PUK érvénytelen. RDD átviteli egység GSM modulja érvényes PUK-t kér.  
Menün keresztül:  Adatátvitel-> Konfiguráció -> PUK beadás
adjon be érvényes PUK-ot.

Hiba lépett fel a PIN-nél. Kérem adjon be egy  érnyes PIN-t.

Vezetõkártya adatok küldésénél hiba lépett fel Ismételje meg vezetõkártya adatok küldését. 
...

Most nem lehet vezetõkártyát kivenni, mert vezetõkártya adatbeolvasás van folyamatban. 
...

	Adatátviteli egység hiányos konfiguráciot jelez.

GSM modulja az RDD adatátviteli egységnek nincs bejelentve egy GSM hálózatba.
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9.8          Fordulatszámprofil

EFAS az utolsó 84 naptárinapot (3 hónap á28 nap)tárolja mindig 12 fordulatszám profilig
rekordig. (Készülékopció). 
Egy rekord egy fordulatszámprofillal kerül tárolásra.                                               

•  minden egyes naptári nap  0 órakor,

• ha egy tachográfkártya(csak a vezetõrésbe) bedugásra  vagy kivételre kerül ,

• ha az áramellátás megszakítása a digitális tachográf által felismerésre kerül.

 Nyomtatás kezdése 

 26/04/2007 16:45 (UTC) 1 Nyomtatás dátuma/óraideje UTC-ben

----------- ------------ 2 Szakaszkezdet: nyomtatás fajtája 

RPM 2      Fordulatszám profil 
----------- ------------ 3      Szakaszkezdet:adat a kártyatulajdonoshoz 

 Company 3 Kártyatulajdonos neve

D  /1234567891234  1 1 3 Kártya azonosítása a kártyatulajdonosnak; pótlásindex; megujulás index 

 DD/MM/YYYY 3 Kártya érvényességi ideje

----------- ------------ 4 Szakaszkezdet: adat a kártytulajdonoshoz  (minden létezõ kártya)

 Mustermann 4 Kártyatulajdonos családneve

  Franz 4 Kártyatulajdonos keresztneve 

D  /1357986422444 1 1 4 Kártya azonosítása a kártyatulajdonosnak; pótlásundex; megujulási index, .
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  14/05/2008 4 Kártya érvényességi ideje

----------- ------------ Szakaszkezdet: jármûazonosítás

 XAD1117483A Jármûazonosító szám 

 D  /B-M 4711 Ország, ahol a jármû be van jelentve; államiforgalmi rendszám

----------- ------------ Szakaszkezdet:

26/04/2007 Alábbi adatok feljegyzésének naptári napja

----------- ------------ Szakaszkezdet: 1. rekord

 Mustermann Vezetõ családneve

  Franz Vezetõ keresztneve

D  /1357986422444  1 1 Kártya azonosítása kártyatulajdonosnak; Pótlásindex; megujulás index

 26/04/2007 10:00 Kezdési  idõ  X

 26/04/2007 10:20 ! vége idõ  Y !  áramellátás megszakításkezdete 10.20 óra

 ---------RPM--------- Fennti vezetõ fordulatszám profilja

 0 <= n <  250 00h20 ford.sz.tartomány 0-tól 250 U/perc alatt, óra/perc ideig 
mialatt a motor fordulatszáma ebben a tartományban járt.

 250 <= n <  500 00h00

 500 <= n <  750 00h00

...

 3250 <= n < 3500 00h00

 3500 <= n < 3750 00h00

 3750 <= n < .... 00h00

----------- ------------ Szakaszkezdet:  2. rekord

 Mustermann Vezetõ családneve

  Franz
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X Naptári nap kezdés/ kártyabedugási idõ/vége az árammegszakításnak
Y Naptári nap vége/ kártyakivételi idõ/ vége az árammegszakításnak

D  /1357986422444  1 1

 26/04/2007 10:24 ! Kezdési  idõ X !  áramellátás megszakítás kezdete 10.24 óra

 26/04/2007 20:10 vége idõ  Y

 ---------RPM--------- Fennti vezetõ fordulatszám profilja

 0 <= n <  250 09h32

 250 <= n <  500 00h10

 500 <= n <  750 00h00

...

 3250 <= n < 3500 00h00

 3500 <= n < 3750 00h00

 3750 <= n < .... 00h00

------------------------

Nyomtatás vége

5340.029.DOC.D07_Bedienungsanleitung.book  Seite 116  Montag, 5. Januar 2009  9:23 09



Beispiele der Ausdrucke 117EFAS

9.9 D1/D2 Státuszváltoztatások

EEFASnak két digitális státuszbemenette van A D1 és D2 bemeneti változtatásait idõben 
elfogadhatja és tárolhatja (készülék opció). 

 Nyomtatás kezdete

 15/10/2007 15:15 (UTC) 1 Nyomtatás dátuna/idõpontja UTC-ben

----------- ------------ 2 Szakaszkezdet: nyomtatás fajtája

D1/D2 2 Státuszváltoztatás - D1/D2
----------- ------------ 3      Szakaszkezdet:adat a kártyatulajdonoshoz

 Company 3 Kártyatulajdonos neve

D  /1234567891234  1 1 3 Kártya azonosítása a kártyatulajdonosnak; pótlásindex; megujulási index  .

 DD/MM/YYYY 3 Kártya érvényességi ideje

----------- ------------ 4 Szakaszkazdet: jármû azonasítás

 XAD1117483A 4 Jármû azonosító szám

 D  /B-M 4711 4 Ország ahol a jármû be van jelentve; állami forgalmi rendszám

 ------STATUS1/2-------- 5 Szakaszkezdet: 

 DD/MM/YYYY 5 Naptári nap, amikor az alábbi adatok feljegyzésre kerültek 

 ---------------------- 6 Szakaszkezdet: szövegleírás port bemenre

 D1:Alarm 1 6a Leírás a D1 státuszbemenetre (szabadon programozható szöveg *1)

 D2:Alarm 2 6b Leírás a D2 státuszbemenetre (szabadon programozható szöveg *2)

 ----------------------
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*1)Leírás szövege a D1/D2 státusz bemeneti felhasználási okára.  Ezt a szöveget csak egyszervizmûhely tudja 
programozni.

*2) Nem az a vállakozás végzett vállalkozás zárat ,akinek kártyája a kettes  kártyarésben van
és "3" alatt (kártyatulajdonosnak )van jelölve.

 STATUS D1 D2 254 Státusváltoztatás következik a napári napig (lásd 5. oldal )

 0  0   07:58:00 D1 és D2 KI

 1  0   08:25:12 D1 BE, D2 KI

 0  0   08:45:18

 0  1   09:50:21 D1 KI, D2 BE

 0  0   10:48:15

 0  1   11:53:51

 0  0   11:53:54

 1  0   12:33:48

            12:55:03 Vállalkozás zár kezdete *2)

            13:05:15 vállakozás zár  vége *2)

 0  0   13:13:30

 0  1   15:35:12

 0  0   16:25:15

 1  0   17:55:57

nyomtatás vége
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10 Menüstrukura

Alábbi ábra mutatja az EFAS menüsrukturát.  

*1) Csak pótírótüs készüléknél  használható.
*2) Csak RDD távadatátviteli egységes készüléknél használható. RDD EFAS készülékopció.
Függõen a bedugott tachográfkártyától és az EFAS üzemmódjától nem minden menüpont kerül kijelzésre. 

|  Kezdõ ország

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nyomtatási elõkép 

Nyomtat 

24h  Napi értékek

24h  Napi értékek

!X  események

!X  események

    Sebesség

Mûszaki adatok                      .

Hangok 

Kijelzõ 

Billentyûmegvilág.

Óra 

Billentyûkattintás

Nyugtázási hang

Kontraszt

Fényerõ

Úthossz egység

Idõbeállítás

Idõzona

Nyári idõszámítás

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Tevékenység gyujtás
KI/BE

Vállalkozás zár  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nyelv

Dátumforma

Figy.hang

Info

 Zárni
vagy 

   Nyitni

- - - - - - - - - - - - - -

|  Végzö ország

- - - - - - - - - -

Beadások  

24h Napi értékek

24h  Napi értékek

!X  események

!X események

 Sebesség

 Mûszaki adatok

   Kezdés

OUT  Kezdet
vagy

OUT Vége

Beállítások 

Verzióinfo

UTC-Idõ

- - - - - - - - - - - - - - - -

km/h   Sebességprofil *1)

RPM  Fordulatszámprofil *1)

D1/D2 Státusváltoztatások *1)

Helyi idõ

km/h  Sebességprofil *1)

RPM Fordulatszámprofil *1)

D1/D2 Státusváltoztatások *1)

Kártyainfo

>> Figyelmeztetés

Helyi idõ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Távadatátvitel  *2)

lásd következõ oldal
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Következõ ábra mutatja az EFAS menüstrukturáját a távadatátvitelnél.  

*3) Csak akkor használható, ha mûhely- vagyvállalkozói kártya van bedugva.
Alkalmazásához a www.intellic.eu  web oldalt  vegye át.

Konfiguráció *3)

- - - - - - - - - - - - - -

 Küldök kártyaadatot

PIN Beadás
vagy

PUK Beadás

PIN változtatás

Start inicializálás

 Státusz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Távadatûtvitel  *2)

Fõmenü
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11            Használat veszélyes anyag szállítóknál

11.1         Bevezetés

DEFAS digitális tachográf 24 V-os változata,  
hetõvé teszi jármûbe használatát veszélyes
áru szálitásnál. Ez aváltozat külön engedélyezési
eljárábanl ATEX 94/9 EG.lett jóváhagyva.

Tanusitja ezt a                Logo, a készülék homlokfalán
és a tipuscimkéjén.

Utalás

Veszélyes anyagszállitók speciális szerelését 
digitális tachográf ellenõrzésére feljogosított
szervíznek elõírt idõközökben ellenõrizni kell.

Utalás

A követelt készülékház védelem IP 54, csak a
rádiófiokba beépített és szériaszerü takaróval
lezárt szervízcsatlakozoval valósítható meg.

11.2      Üzemelés robbanásveszélyes  
térben

Robbanásveszélyes környezetben az alábbi 
üzemelési elõírásokat kell betartani.:

1. Nem szabad mechanikusan sérült  tachog-
ráffal vagy mozgásszenzorral és sérült veze-
tékkel robbanásveszélyes térbe behajtani.

2. Nem szabad szerviz-ID 1. vagy 2 vagy 3 hiba
koddal robbanásveszélyes térbe behajtani.
..

3. Ex-környezetbe behajtás elött a szálított fe-
déllel a  szervízcsatlakozást le kell zárni.

4. Veszélyes környezetben nyomtatni tilos. 
2 perccel behajtás elött nem kérhetõ nyomtatás
..

5. Gyujtáskapcsolót "ki" állásba kell helyezni.
6. Telep fõkapcsolót "ki" állásba kell helyezni..
7. Jármû ajtajai és ablakai zárva tartandók

...
8. A menetíró környezeti hõmérséklete nem 

haladhatja meg a 60  C fokot.
9. A sebesség érzékelõ környezete nem 

ladhatja meg a  80°C fokot.
10. Veszélyes környezetben  tartózkodásnál

a szervizcsatlakozó fedele nem nyitható fel.

5340.029.DOC.D07_Bedienungsanleitung.book  Seite 121  Montag, 5. Januar 2009  9:23 09



Benutzung in Gefahrguttransportern122 EFAS

11. Veszélyes környezetben szervízcsatlakozón
át nem történhet adatletöltés vagy kalib-
rálás.

12. Veszélyes környezet elhagyása elött, elõbb
telep fõkapcsolót kell bekapcsolni, majd utána 
a gyujtáskapcsolót kell "be" állásba helyezni.

13. Nem szabad egyenszilárdságú áramkörök-
re pótlólag készüléket vagy terhelést rákötni.  

14. Ügyelni kell dugaszolt csatlakozásnál a biz
tos beakadásra,nehogy maguktól kilazuljanak  

5340.029.DOC.D07_Bedienungsanleitung.book  Seite 122  Montag, 5. Januar 2009  9:23 09



Übersicht Piktogramme 123EFAS

12            Piktogramok áttekintése

Piktogramok:

Személyek 
 Vállalkozás  

Ellenõr
Vezetõ
Mûhely 
Gyártó

Intézkedések
Ellenõrzés
Vezetés
Felügyelet/kalibrálás
EFAS-t mühelykártyával
aktiválni kell.

Üzemmód
Vállalkozásmód
Ellenõrzésmód
Munlkamód
kalibrálási mód
EFAS nincs aktiválva

Tevékenységek
Készenléti idõ
Vezetésidõ
Pihenõidõ
Munkaidõ
Göngyölt  szünetidõ

? Ismeretlen

Készülék/funkció
1 Kártyarés vezetõ  
2 Kártyarés vezetõ 

Kártya
Óra
Kijelzõ
Külsõ tároló
Áramellátás
Nyomtató/ nyomtatvány
Jeladó
Köpenyméret
Jármû/ jármûegység

Specifikus feltételek
OUT digitális tachográf nem  

szükséges 
Kompátkelés/ vasutmenet

Egyéb 
! Esemény

Hely
Biztonság
Idõ
Napi kilométerszámláló,
aktuális beállítása a menüben
Érvényes kártya bedugva  

Kártya nem adható ki,  
mert  nincs gyujtás bekapcsolva 
vagy hardware hiba 
lépett fel
Érvénytelen kártya bedugva

Hiba
Munkanap kezdete
Munkanap vége

M Kézzel beadott vezetõ 
tevékenységek

> Sebesség
Összesen/ összefoglalás  

Minõsítések
24h Napi

I Heti
II Kétheti

Tól-ig
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Piktogramkombinációk:

Különbözõk
Ellenõrzési hely  
(kézírásos beadás )
jármûrõl

OUT Digitális tachográf  
nem szükséges - kezd

OUT Digitális tachográf  
nem szükséges - vége
Letöltés folyamatban
..
Munkanap kezdési  helye 
..
Munkanap befejezzési helye
Kezdési idõ
Befejezési idõ
Vállalkozás zár kezdet 
a digitális tachográfban   
Vállalkozás zár vég 
a digitális tachográfban

!>> Sebességtúllépés 
 Nyári idõszámítás aktiv

Vezetés
Vezetési idõ

I Vezetés idõ egy hétre
II Vezetés ido két hétre

Napi vezetés idõ

Kártya
Vezetõkártya
Vállalkozás kártya
Ellenõr kártya
Mûhely kártya

- - - Nincs kártya
Kártya érvényes ..-ig
Adathiba egy tachográf kártyán
..
Tachográfkártya lejárt

Nyomtatás
24h Napi tevékenység nyomtatás          

              a vezetõ kártyáról
                          24h Napi tevékenység nyomtatás 

             a jármûegységrõl
                         !x   Nyomtatás eseményekrõl és  

             hibákról a kártyáról
                         !x   Nyomtatás eseményekrol és

             hibákról a jármûegységrõl
       Mûszaki adatok nyomtatása
                         >> Nyomtatás aebesség-túllépések

              túllépésekrõl
                           km/h Sebességprofil nyomtatás 
                          RPM Fordulatszám profil nyomtatás

                           D1/D2 D1/D2 állapot változtatás- 
             jelzést nyomtat.

Karteninfo 
      Meglévõ adathiba egy 

            vezetõkártyán
      Vezetõkártya érvényességi idejét 

             még nem érte el vagy   
                  érvényességi dátuma lejárt 
             ..

      Adathiba van 
              egy vállalkozás kártyán

      Vállalkozás kártya érvényességi  
            idejét nem érte el  
             vagy érvényességi ideje   
            lejárt.

      Meglévõ adathiba egy ellenõr 
            kártyán

      Ellenõr kártya érvényességi 
             idejét még nem érte el  
                  vagy érvényességi ideje lejárt 
             ..

      Meglévõ adathiba egy 
             mûhely kártyán

      Mûhely kártya érvényeességi 
               
                  idejét nem érte el vagy  
             érvényességi ideje lejárt.
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Események
! Érvénytelen kártya bedugva

! Kártyaütközés
! Idõátfedés
! Vezetés megfelelõ kártya nélkül
! Kártya behelyezés vezetés  

 közben
! Utolsó kártyahasználat 

hibásan lezárva
>> Sebességtúllépés

..
! Áramellátás megszakítása

..
! Jeladó hiba  
! Biztonsági sérülés
! Idõbeállítás 

( mûhelyben végzendõ )
> Sebességtúllépés ellenõrzés

..
! Gyártóspecifikus esemény

Zavarok
1 Kártyahiba

(Érvénytelen kártya bedugva 1)
2 Kártyahiba

(Érvénytelen kártya bedugva 2)
Display-Hiba
Letõltés - hiba
Nyotatató hiba
Jeladó hiba
Jármûegység hiba

Manueller Eingabevorgang
1M Kézi beadása vezetõ 

tevékenységnek a 
kártyáról 1-es kártyarésben

2M Kézi beadása vezeto
tevékenységnek a  
kártyáról 2-es kártyarésben

? Napi tevékenység folytatása ?
? Napi tevékenység vége

Napi tevékenység  
kezdésének a helye

? Kezdési idõ beadása
? Munkanap kezdési helyének 

beadása

Távadatszolgáltatás készülék opció
Távadatátvitel
Nyomtatása  Init.-adatoknak
Vezetõkártya letöltés
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13 Nemzeti- és régio röv. és idõzona

A fejezet listát tartalmaz a nemzeti- és régió 
röviditésekrõl, melyet  menet elején és végén
kiválaszthat. Lásd "Mielött elindul"  26 oldal. A 
jobb hasábról kiválaszthatja az idõzónát.
..

13.1        Nemzeti röviditések és idõzóna  

Rövidítésl Nemzet                                             Idõzona
A Österreich UTC+01

AL Albanien UTC+01

AND Andorra UTC+01

ARM Armenien UTC+03

AZ Aserbaidschan UTC+04

B Belgien UTC+01

BG Bulgarien UTC+02

BIH Bosnien-Herzegowina UTC+01

BY Weißrussland UTC+02

CH Schweiz UTC+01

CY Zypern UTC+02

CZ Tschechische Republik UTC+01

D Deutschland UTC+01

DK Dänemark UTC+01

E Spanien UTC+01

EST Estland UTC+02

F Frankreich UTC+01

FIN Finnland UTC+02

FL Liechtenstein UTC+01

FR Färöer UTC±00

UK Vereinigtes Königreich Groß-
britannien 

UTC±00

GE Georgien UTC+04

GR Griechenland UTC+02

H Ungarn UTC+01

HR Kroatien UTC+01

I Italien UTC+01

IRL Irland UTC±00

IS Island UTC±00

KZ Kasachstan
Westkasachstan
Ostkasachstan

UTC+05
UTC+06

L Luxemburg UTC+01

LT Litauen UTC+01

LV Lettland UTC+01

M Malta UTC+01

MC Monaco UTC+01

Rövidítés  cccc Idõzóna
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MD Republik Moldau UTC+02

MK Mazedonien UTC+01

N Norwegen UTC+01

NL Niederlande UTC+01

P Portugal UTC±00

PL Polen UTC+01

RO Rumänien UTC+02

RSM San Marino UTC+01

RUS Russische Föderation -

S Schweden UTC+01

SK Slowakei UTC+01

SLO Slowenien UTC+01

TM Turkmenistan UTC+05

TR Türkei UTC+02

UA Ukraine UTC+02

V Vatikanstadt UTC+01

YU Jugoslawien (Serbien) UTC+01

UNK unbekannt -

EC Europäische Gemeinschaft -

EUR Restliches Europa -

WLD Restliche Welt -

Rövidítés ürzel       Nemzet Idõzóna
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13.2        Régiórövídités lista Spanyolországra  

Rövidítés  TaTartomány
AN Andalucía

AR Aragón

AST Asturias

C Cantabria

CAT Cataluña

CL Castilla-León

CM Castilla-La-Mancha

CV Valencia

EXT Extremadura

G Galicia

IB Baleares

IC Canarias

LR La Rioja

M Madrid

MU Murcia

NA Navarra

PV País Vasco
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14           Mûszaki adatok

1) bei Nenn - Versorgungsspannung

Névleges- és ellátási feszültségnél                                           24 V                                         12 V
VEllátási feszültség tartomány                                                18 V bis 32 V                                8V bis 16 V

Áramfelvétel üzem alatt  
jeladó ellátással

typ. 100 mA typ. 150 mA

Áramvétel nyomtatásnál                                                        max1 A 1)                                                max. 1,6 A 1)

Áramfelvét kártya kivétel                                                         max. 1,6 A 1)                                          max. 3 A 1)

Áramfelvét stand bynél  .
(jeladóellátás nélkül )

typ. 3 mA 1) typ. 4 mA 1)

Méret Blende nélkül                                                                 179,1 x 50,6 x 163,3mm                179,1 x 50,6 x 163,3mm 

Blende mérete .                                                                        188 x 58 mm                                188 x 58 mm 

Beépítés                                                                                   DIN-Schacht nach ISO7736         DIN-Schacht nach ISO7736

Védettség  homlokfalnál beépítve                                          IIP 54                                              IIP54

Védettség hátsó készülékrésznél                                              IP 40                                             IP 40

Üzemelési höfoktartomány .                                                    25 °C bis +80 °C                           25 °C bis +80 °C

Tárolási hõfoktartomány .                                                         40 °C bis +85 °C                         -40 °C bis +85 °C

Hõfokktartomány.
vesz.árut szál. jármûveknél..

-25 °C bis +60 °C -

Védettség ATEX                                                                       II 3(2)G Ex nA[ib] IIC T6
TÜV 08 ATEX 554667X

-

Tömege . ca. 1300 g ca. 1300 g

DE fejezet tartalmazza az EFAS digitális tachográf fontosabb mûszaki adatait táblázatban.
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Az EFAS-hoz csak az alábbi a gyártó által jóváhagyott telep használható
amely a telepgyáró után egy elõtétellenállással dugaszolócsatlakozóval van konfekcionálva.:

Typ 1 Primary Lithium Thionyl Chloride Battery (Li-SOCl2), 
SB-AA02, Fa. VITZRO CELL, 3,6 V, 1200 mAh,   AA“

Typ 2 Primary Lithium Thionyl Chloride Battery (Li-SOCl2), 
SL750, Fa. TADIRAN BATTERIES, 3,6 V, 1100 mAh,   AA

Utalás

Telepcserét csak feljogosított szervízzel szabad végrehajtani.

Papírtekercs
Papír speciális hõnyomtatópapír

Utalás

Az EFAS digitális tachográfhoz kizárólag csak 
gyártótól jóváhagyott  hõnyomtató papírt hasz
náljon,melyen az  e1 200 ellenõrzõjel látható. 

Méretek                     szél: -0,5 mmAbmessungenBreite: 57,0 +0,0 / -0,5mm
Durchmesser: 28 +0,5 / -1,0mm; 

ohne Hülse
Lauflänge: ca. 8m
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15           Fogalommeghatározások 

E fejezet fogalommeghatározásokat és defini-
ciókat tartalmaz  melyet a kézikönyv használ. 

A fogalmak alfabetikusan vannak rendezve. 

Segédvezetõ
Az a személy,aki a vezetõt kiséri, de a 
jármûvet jelenleg nem vezeti. 

Nyomtatómodul
Toldalék készülék homlokfalán, mely  
a nyomtatót és a papírtekercset magába foglalja. 

DST
Nyári idõszámítás (Daylight Saving time)

Vezetõ
Az a személy, aki a jármûvet jelenleg vezeti.  

Vezetõkártya
Vezetõkártya egy tachográfkártya amit 
a tagországok hatóságai adnak ki a vezetõnek.
A vezetõkártya a vezetõ adatait  tartalmaza 
azonosításához és lehetõvé teszi tevékenységi 
adatok tárolását. 

Kártyarés
A digitális tachográf homlokfalán lévõ rés, 
amelybe kell bedugni a tachográfkártyát. 

Digitális tachográf
Automatikus vagy félautomatikus készülékek 
gépjármûvekbe való beépítésre, melyek kije-
leznek, regisztrálnak és adatokat iárolnak a 
jármû menetérõl valamint a vezetõ meghatá-
rozott tevékenységeirõl.
... 

Tachográfkártya
Csipkártya, amivel Ön a digitális tachográfnál
azonosítja magát. A tachográfkártya négy kü-
lönbözõ tipusa: 
* Vezetõkártya, 
* Vállakozáskártya, 
* Mûhelykártya 
* Ellenõrkártya. 

Ellenõrkártya
Ellenõrkártya egy tachográfkártya, amit  tag-
ország illetékes ellenõrzõhatóságának  hivata-
la kiállitot.  Az ellenõrkártya  tanusítja az ellen-
õrzõ hatóságot és lehetséges módon az ellen-
õrzõ hivatalnokot is. És lehetõvé teszi az olva-
sását, kinyomtatását és/ vagy letöltését a tö-
megtárolóban vagy a vezetõkártyán tárolt 
adatoknak. 

LED
A LED egy világítódióda, ami a különbözõ 
készülék állapotát az EFAS-nak kijelzi.
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OUT
Különleges feltétel: 
Jelzi, hogy a digitális tachogrráf használata 
nem szükséges. Az OUT különleges feltételt a 
vezetõ beállíthatja, ha az EU  és az utazó  
személyzetre vonatkozó rendelkezések kö-
vetelményeit  nem kell betartani.
...

RDD
Remote Data Download ( távadatátviteli egy-
ség) 
Távadatátviteli egységen át a vállalkozás
az EFAS digitális tachográfban tárolt adatokat
mobiltelefon hálozaton keresztül letöltheti.
..

Csatlakozási pont
Külsõ készülék csatlakozási helye. 

Napi vezetési idõ
Folyó munkaperiodus vezetésének kezdési 
ideje ill.az utolsó munkamegszakítás vége 
után elmúlt nyolc órát követõ tevékenység.

Vállalkozás zár
A vállalkozás zár megakadályozza, hogy 
egy másik vállalkozás vállalkozásának  a 
digitális tachográfban tárolt vezetõire vonatko-
zó adatait  tudja leolvasni. 

Vállalkozás kártya
A vállalkozás kártya egy tachográfkártya mely 
jármûvek tulajdonosainak a tagországok ható-
ságai adnak ki. A vállalkozás kártya tanusítja 
vállalkozást és lehetõvé teszi a kijelzést, letöl-
tését és kinyomtatását azoknak az adatoknak, 
melyek a digitális tachográfban tárolva vannak.
Vállalkozásának adatai egy másik vállalkozás
részére el vannak zárva.
..
.. 

UTC
Röviditése az angol Universal Time Corrected
nek. Koordinált világidõ világszerte egységes 
idõskála.  

 A helyi idõ kiszámításához egy idõ-
zonában, az UTC-hez egyállandót kell hozzá-
adni vagy kivonni. 

Mûhelykártya
A mûhelykártya, egy tachográf kártya, melyet 
tagországok hatóságai az országban tachog-
ráf-, jármûgyártóknak, beszerelõknek vagy a 
szervizmûhelyeknek adnak ki. A mûhelykártya
azonosítja a kártyatulajdonost és lehetõvé te-
szi digitális tachográf vizsgálatát és kalibrálást
ill. a digitális tachográfban tárolt adatok letölté
sét. 
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